#\JB)¥
HOMES

JB Homes ist fur all jene gedacht,
die Erholung auf hochstem
Niveau und das in Verbindung
mit den weltweit neuesten
Design-Trends genieBen mochten.

Durch die vollstandige Ausstattung und die ergonomische Anordnung
der Haushaltsgerate konnen Sie das Haus sofort bewohnen, ohne Thre
bestehenden Gewohnheiten aufgeben zu mussen.

Die PUR-Schaumisolierung (18cm) der Stahlkonstmktion in
Kombination mit einer FuBbodenheizung sorgt fur eine
konstante und optimale Temperatur in Ihrem mobilen Haus,
und das auch wenn Sie nicht "zu Hause" sind.

Hochwertige Bearbeitungsmaterialien verleihen den
Innenraumen einen luxuriosen Charakter. Zeitlose Eleganz bei
gleichzeitiger ZweckmaBigkeit der verwendeten Materialien.




133 x 4,3 m (57,2 m2) k. ]B

Zirka 12.5 tonnen

b HOMES

45,71 m2 (Wohnzimmer mit Kiiche: 20,72 m2, Badezimmer 4,9 m2, Schlafzimmer 1:5,75 m2, Schlafzimmer 2:10,12 m2, Flur:
422 m2).

Stahlgerust mit Holzelementen. Basiert auf dem Konstruktionsprojekt mit 6 Radern, zwei davon sind lenkbar (eine
Lenkachse). Doppelstarachsen + Drehkranz. Abnehmbare Deichsel, vorne oder hinten anschlieBbar, um das Haus zu
bewegen; Das Modell hat 8 Stutzpunkte und ist standardmaBig mit 8 StutzfuBen aus Stahl ausgestattet (galvanisiert).

Neben Stahlbauelementen auch wasserfest verleimtes Sperrholz, offenporiger PUR-Isolierschaum mit 18cm Schichtdicke,
eine Unterkonstruktion aus Holz, OSB-Platten und Vinylpaneele.

Neben Stahlbauelementen auch eine Unterkonstruktion aus Holz, offenporiger Polyurethan-Schaumstoff 18 cm;
hochdampfdurchlassige Membran, OSB-Platte. Dach mit Aluminiumfassadensystem bedeckt Eine erhohte Decke im
ganzen Haus mit Holzverkleidung.

Fassade mit Aluminiumfassadensystem verkleidet Die Wande bestehen aus Stahlbauelementen, Unterkonstruktion aus
Holz, OSB-Platte, offenporiger Schaumstoffdammung PUR 18 cm, Membrane (Windsperre) und Dampfsperrfolie,
Perforiertes Nagetier-Schutzblech.

Trennwande: Holzkonstruktion, OSB-Platte mit MDF-Paneelen geddmmt mit 5cm Mineralwolle. Innenwande: MDF-
Platte mit Dekorationselementen des Systems Fibo im Flur, Wande und Decke im Bad - System Fibo.

3-fach verglaste, einfliigelige Eingangstiir 90/200 cm, aus hochwertigem PVC mit AuBendekorfolie in verschiedenen
Farben, MDF Innenturen 70/200 cm, weiB.

7/6-Kammersystem, Bautiefe: 80mm, dreifachverglast mit Abstandhalter aus Stahl, harte Hochleistungs-PVC-Profile mit
hochqualitativer Oberflache und mit Fensterdekorfolie verlegt Bodentief verglaste Giebelwand mit FenstermaBen von
3,7X2,8m. Die genannten MaBe kénnen von den Ist-MaBen abweichen +/- 5cm.

Verteilerkasten, 3-Phasen Installation. Elektroleitungen in einem Kabelkanal Zu den Steckdosen fuhren 3x2,5 mm2 Kabel
und zur Beleuchtung 3x15 mm2. Elektro- USB (x4) Anten nen (x1) und Internetsteckdosen (x1) sowie Schalter. Eine
AuBensteckdose unter dem Haus (x2).

Wasser- und Abwasserinstallation ist in der Kuche und im Bad aus ALU-PEX und PVC-Rohren verlegt. Sie ist in Wanden
versteckt und unter dem Haus eingefuthrt mit Wassernetzanschlussen.

Entlaftung der Sanitaranlage, permanente zweistufige Abluftventilation gesichert durch einen an der Badezimmerwand
angebrachten Ventilator, beheizbare Wandlufter.

Innenbeleuchtung: Deckenbeleuchtung in Form von einstellbaren LED-Punkten in jedem Raum sowie zusatzliche LED-
Lichtleisten.

AuBenbeleuchtung: Drehbare Wandleuchter und zusatzliche Giebelfensterbeleuchtung durch wasserdichte LED-
Lichtleiste.

FuBbodenheizung in Form einer Heizfolie, die fur den Einsatz unter der FuBbodenplatte geeignet ist, kompatibel mit Wi-
Fi- Systemreglern in der ganzen Hutte. Zusatzliche elektrische Heizung im Badezimmer.

Transparente quadratische Eckduschkabine 90x90 cm, LED-beleuchtete runde Hangespiegel 80cm, Aufsatzwaschbecken
mit Schrank, in dem ein Boiler untergebracht ist, Wand-WcC.

Kiichenmoébel (Mobelfronten Hochglanz weiBl), eingebauter groBer Kithlschrank, Teleskop-Dunstabzugshaube, 4-Feld-
Induktionskocher, Backofen mit Mikrowellen-Funktion, Einbauspilbecken aus Edelstahl Waschmaschine und
Geschirrspuler in der Kiucheninsel untergebracht, strapazierfahige schichtgepresste HPL-Arbeitsplatte. Wande in der
Kuche: HPL-Arbeitsplatte.

Schlafsofa, Kaffeetisch, Hangeschrank, vorgesehene Platz fur Fernsehgerat/Antennensteckdose, Klimaanlage.

80/200 cm Liegesofa (x2) mit austauschbaren Federkernmatratzen und Bettwéaschebehalter, Nachttisch,
Kleiderschrank - Stange, Facher (x2), Hangeschrank (x2).

Doppelbett 160/200 cm mit austauschbaren Federkernmatratze und einem Bettwéschebehalter, Kleiderschrank mit
Schiebeturen (Stange, Facher), Nachttisch (x2).

Einbaukleiderschrank in der Nische (Stange, Facher)

Fotos stellen kein Angebot dar.
Andere Optionen sind gegen Aufpreis erhaltlich
Die Abmessungen kénnen minimal von den wirklichen Abmessungen abweichen.
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